L’OUTILLAGE

Cotes en millimetres

MICRO-FORETS HELICOIDAUX

Micro-forets hélicoidaux avec manche renforcé. Réalisation en acier
outil trempé de premiéere qualité. Coupe a droite. Hélice longue.
Pour pergage de métaux et alliages malléables. Fabrication suisse.

MICRO-FORETS EN CARBURE

Micro-forets hélicoidaux a partie active en carbure de tungsténe
brasée sur une tige en acier inoxydable. Avec manche renforcé.
Coupe a droite. Hélice longue. Angle de pointe 130°. Pour pergage
de circuits imprimés et matériaux trés résistants, verre, céramique ...
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050 | 235 44 9,5 VM 1050 3,50
d D L | Référence Prix
0,60 | 235 44 9,5 VM 1060 3,50
0,70 2,35 44 10,0 VM 1070 3,50 0,50 2,35 44 55 VMC 1050 12,90
0,80 | 2,35 44 11,0 VM 1080 3,50 060 | 235 44 55 VMC 1060 12,90
0,9 | 2,35 44 11,0 VM 1090 3,50 0,70 | 235 44 7,0 VMC 1070 12,90
1,00 | 2,35 44 11,5 VM 1100 3,50 0,80 | 2,35 44 9,0 VMC 1080 12,90
1,10 | 235 | 44 | 115 VM 1110 3,50 090 | 235 | 44 9,0 VMC 1090 12,90
1,20 | 2,35 44 11,5 VM 1120 3,50
1,00 | 2,35 44 9,0 VMC 1100 12,90
1,30 | 235 44 13,0 VM 1130 3,50
1,10 | 2,35 44 9,0 VMC 1110 12,90
140 | 235 44 13,0 VM 1140 3,50
150 | 235 a4 13.0 VM 1150 350 1,20 | 2,35 44 12,0 VMC 1120 12,90
160 | 235 44 13.0 VM 1160 3,50 1,30 | 2,35 44 12,0 VMC 1130 12,90
1,70 | 235 44 13,0 VM 1170 3,50 1,40 | 2,35 44 12,0 VMC 1140 12,90
1,80 | 235 44 13,0 VM 1180 3,50 150 | 2,35 44 12,0 VMC 1150 12,90
190 | 235 44 13,0 VM 1190 3,50 1,60 | 235 44 12,0 VMC 1160 12,90
200 | 235 | 44 13,0 VM 1200 3,50 1,70 | 235 | 44 12,0 VMC 1170 12,90
210 | 235 44 13,0 VM 1210 3,50
1,80 | 2,35 44 12,0 VMC 1180 12,90
2,20 | 2,35 44 13,0 VM 1220 3,50
1,90 | 2,35 44 12,0 VMC 1190 12,90
230 | 235 44 13,0 VM 1230 3,50
2,00 | 235 44 12,0 VMC 1200 12,90
Prix : prix de la boite de six pieces identiques.
d D L | Référence Prix Prix : prix de la boite de six piéces identiques.
050 | 235 44 9,5 VM 1050/6 17,50 d D L | Référence Prix
060 | 235 44 9,5 VM 1060/6 17,50 0,50 | 2,35 44 55 | VMC 1050/6 64,50
070 | 235 44 10,0 VM 107076 17,50 060 | 235 | 44 55 | VMC 1060/6 64,50
080 | 235 | 44 11,0 VM 1080/6 17,50 070 | 235 | 44 70 | VMC1070/6 64,50
0,90 | 2,35 44 11,0 VM 1090/6 17,50
0,80 | 235 44 9,0 | VMC1080/6 64,50
1,00 | 235 44 11,5 VM 1100/6 17,50
0,90 | 235 44 9,0 | VMC1090/6 64,50
1,10 | 235 44 11,5 VM 1110/6 17,50
120 | 2.5 a4 M5 VM 1120/6 17.50 100 | 2,35 44 9,0 | VMC1100/6 64,50
130 | 235 | 44 | 130 | VM1130/6 17,50 110 | 235 | 44 %0 | VMC1110/6 64,50
1,40 | 2,35 44 13,0 VM 1140/6 17,50 1,20 | 2,35 44 12,0 | VMC 1120/6 64,50
1,50 | 2,35 44 13,0 VM 1150/6 17,50 1,30 | 2,35 44 12,0 | VMC 1130/6 64,50
160 | 2,35 44 13,0 VM 1160/6 17,50 140 | 235 44 12,0 | VMC 1140/6 64,50
170 | 235 | 44 13,0 VM 1170/6 17.50 150 | 235 | 44 12,0 | VMC 1150/6 64,50
1,80 | 235 44 13,0 VM 1180/6 17,50
’ 160 | 2,35 44 12,0 | VMC 1160/6 64,50
1,90 | 235 44 13,0 VM 1190/6 17,50
170 | 2,35 44 12,0 | VMC1170/6 64,50
2,00 | 2,35 44 13,0 VM 1200/6 17,50
210 | 235 4 13.0 VM 1210/6 17.50 180 | 2,35 44 12,0 | VMC 1180/6 64,50
220 | 235 m 130 VM 1220/6 17 50 190 | 2,35 44 12,0 | VMC1190/6 64,50
2,30 | 2,35 44 13,0 VM 1230/6 17,50 2,00 | 2,35 44 12,0 | VMC 1200/6 64,50
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